
Dimmer controller only 10AMP
10W EH80 DIM   ES 
16W EH80 DIM   ES
20W H80 Brood light 
Junction box, adaptor as an accesory 
6W and 10W A19 dimmable
15W A21 DIM

6W A19 
120V Dimmable

120° Angle de faisceau
# Item  - 732(50K), 731 (30K)
Lumen 545 

10W A19 
120V Dimmable

120° Angle de faisceau
# Item - 734(50K), 733 (30K)
Lumen 1000  /930

15W A19 
120V Dimmable

130° Angle de faisceau
# Item  - 706(50K), 705(30K)
50k Lumen 1600   /1450

20W H80 
120V Non Dimmable

120° Angle de faisceau

Le SEUL & UNIQUE variateur pour volaille 
100% PURE TRAILING EDGE 
Le design du variateur « Trailing Edge » 
est la seule option pour :

Le MEILLEUR contrôle LED
Une durée de vie complète des LED 
Des options de gradation de bas 
niveau ODMR0210-10 Ampères/canal

E26

OPTIONS DE MONTAGE

10W EH80 
120V Dimmable

145° Angle de faisceau
# Item  - 736(50K), 735(30K) 
Lumen 1200  /1100

16W EH80 
120V Dimmable

125° Angle de faisceau
# Item  - 724(50K), 723(30K)
Lumen 2160  /1970
NEMA 4X

120°

T : 450 293-0156
C: info@secrepro.com

LEADER EN INDUSTRIE DE 
L'ÉCLAIRAGE AGRICOLE

# Item - 653 
Adapteur

# Item - 703 

OPTIONS D'INSTALLATION

CONÇU POUR UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE 
AVEC PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE

Brevet É-Us�# 10�584�863�B1

NEMA 4X

Boîte de jonction

Col fileté pour un montage direct sur le 
support de globe marin

Adaptateur pour montage direct sur 
boîte de jonction 4"

Fixture murale complète avec boîte de 
jonction

# Item  - 665 5000K 
Lumen 2700   135 lm/Watt

Fixture au plafond/toit avec débouchures 
de 3/4" et 1,0"




